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Konfiguration
Merkmalbezeichnung | Merkmalwert
Befestigungsbohrungen 48 Typbezeichnung Compacta MR 6
(4X beidseitig) M8 12 tief / Netz Drehstrom
Anschluss : Netzfrequenz 59 Hz
(2x) M16x1 .5 Sternschaltung ja
fur Kabeldurchflihrung é g # Netzspannung 230/400V AC
Netzanschluss 3 x400V AC
@ @ ﬁ Abtriebsdrehzahl 17 min-1
= Drehmoment in Nm / 40 Nm / 30%
N © Einschaltdauer (ED) in %
) o Selbsthemmung statisch
Ubersetzung 160 : 1
Schmierstoffe TRIBOL 800/680
max. Einschaltbereich am
) 0 ® > Abtrieb 40
3 Schutzart IP54
@ ﬂ Motorleistung 0,22 kW
65 | | L 92 Stromwerte _ 07A
Befestigungsbohrungen = - ! Ausrustung
(4x) M8 12 tief Befestigungsflachen Drehpotentiometer 10 Gang 10 kOhm
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, Beispiel fur Bewegungsprofil
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Fur Anwendungen mit definierter
Endposition in beiden Drehrichtungen.

Zusatzliches Positionssignal

durch Drehpotentiometer.

Detail A
durchgangiges Profil
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Bezeichnung / designation

Datenblatt / technical datasheet

Compacta MR6 Induction Motor

10000000000162428
Artikel Nr. / article no.
6-07-MR-0004
Datum/ | Name/
date name
gezeichnet /
drawn

@R FramoMorat

Franz Morat Group

Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Stralle 6

D-79871 Eisenbach
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