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Konfiguration
155 Merkmalbezeichnung | Merkmalwert
Qq%iﬁlu;zzw. TORTE Typbezeichnung Compacta MR30
fuir Kab’eldurchﬁ]hrung’; Befestigungsbohrungen Netz Drehstrom
(4x beidseitig) M10 15 tief \ Netzfrequenz 50 Hz
Sternschaltung ja
@ I Netzspannung 230/400V AC
@ @ Netzanschluss 3 x 400V AC
Abtriebsdrehzahl 30,8 min-1
= Drehmoment in Nm /
@ ™ Einschaltdauer (ED) in % 124,9 Nm /60%
ﬁ Selbsthemmung nein
N & Ubersetzung 45,4 1
T g Schmierstoffe TRIBOL 800/680
~ Werkstoff fur 1. Getriebestufe Kunststoff
Schutzart IP54
Motorleistung 0,6 kW
U Stromwerte 1,6 A
71
Befestigungsflache
112 (2x) 120
265 Detail A

Klemmenkasten

(Endschaltergehause ohne

Schaltmechanik).

durchgangiges Profil

Bezeichnung / designation

Datenblatt / technical datasheet

Compacta MR30 Induction Motor

10000000000164371
Artikel Nr. / article no.

6-30-MR-0018
Datum/ [ Name/
date name
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